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BOMBA CENTRÍFUGA COM ROTOR FECHADO



BOMBA CENTRÍFUGA COM ROTOR FECHADO

Características Características Características Modelo Modelo Modelo 
PotênciaPotência

(cv) (cv) 
Potência

(cv) 
RotorRotor

Ø Ø 
Rotor

Ø 

Altura Manométrica (mca) Altura Manométrica (mca) Altura Manométrica (mca) 

ASMASM
32-20032-200
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32-200
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Características Características Características Modelo Modelo Modelo 
PotênciaPotência

(cv) (cv) 
Potência

(cv) 
RotorRotor

Ø Ø 
Rotor

Ø 

Altura Manométrica (mca) Altura Manométrica (mca) Altura Manométrica (mca) 

V
a
zã

o
 (m

³/h
)

SUCÇÃO 2.1/2”
RECALQUE 1.1/2”
RPM: 3500
DUPLO ESTÁGIO

88

43164/164

164/154

174/164

174/168

174/174

25

20

25

30

30

104

25

36

40

43

108

36

40

32

112

37

32

27
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16
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Bocais Rosca BSP

Forma Construtiva  

 Mono estágio

 Rotor fechado

 Back Pull out

 Eixo horizontal

 Vedações opcionais selo mecânico  ou gaxeta.

Aplicações 

   Sistema de prevenção a incêndio

   Pequenas captações de água bruta ou potável

   Projetos de pequenas e médias irrigações por aspersão ou gotejamento.

BOMBA CENTRÍFUGA COM ROTOR FECHADO

Características Características Características Modelo Modelo Modelo 
PotênciaPotência

(cv) (cv) 
Potência

(cv) 
RotorRotor

Ø Ø 
Rotor

Ø 

Altura Manométrica (mca) Altura Manométrica (mca) Altura Manométrica (mca) 

FRFR
40-1740-17

FR
40-17

SUCÇÃO 2.1/2”
RECALQUE 1.1/2”
RPM: 3500

50

35

54

22

42

44

38

44

42

35

46

39

30

48

36

20

26

57

47

28

54

45

30

57

52

42

38

48

42

20

40

46

40

10

32

55

50

38

35

34

52

48

32

30

36

51

46

26

25

174

165

150

145

12,5

10

7,5

6
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o
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Características Características Características Modelo Modelo Modelo 
RotorRotor

Ø Ø 
Rotor

Ø 

Altura Manométrica (mca) Altura Manométrica (mca) Altura Manométrica (mca) 

FRFR
32-2032-20

FR
32-20

SUCÇÃO 2”
RECALQUE 1.1/4”
RPM: 3500

FRFR
32-20.132-20.1

FR
32-20.1

SUCÇÃO 2”
RECALQUE 1.1/4”
RPM: 3500

PotênciaPotência
(cv) (cv) 

Potência
(cv) 

10

12,5

12,5

15

15

20

7,5

10

12,5

12,5

15
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185

198

208

212

175
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198

200

205

212

45

28

50

30

25

55

20

26

20

30

60

10

22

32

10

28
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13

28

22

32
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22

16

24
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14

20

22

36
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28
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12

33

16

24
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5
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24
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 Bocais com Rosca Fêmea Padrão BSP

Forma Construtiva  

   Mono estágio

   Rotor semiaberto

   Monobloco / Acoplamento em Trator

   Placa de desgaste traseira

   Válvula interna para escorva automática

   Vedações opcionais selo mecânico ou gaxeta.

Aplicações 

   Fluídos com sólidos em suspensão 

   Chorume de tratamento de esgoto com partículas sólidas

   Esgoto pré-gradeado

   Água bruta de rios e açudes

   Esgotamento de galerias

   Drenagem de águas pluviais

SÉRIE FAE 
(AUTOESCORVANTE)

SÉRIE FAE 
(AUTOESCORVANTE)

BOMBA COM ROTOR ABERTO E SEMIABERTO

14

FAE 40 - 1.1/2X1.1/2”
FAE 50: 2 X 2”
RPM: 3500

FAE 80 - 3 x 3”
FAE 100 - 4 x 4”
RPM: 3500

FAE 40FAE 40FAE 40
eee

FAE 50FAE 50FAE 50

FAE 80FAE 80FAE 80
eee

FAE 100FAE 100FAE 100

FAE 125FAE 125FAE 125
eee

FAE 150FAE 150FAE 150

FAE 125 - 5 x 5”
FAE 150 - 6 x 6”
RPM: 3500

2

10

7,5

3

12,5

5

15

15

12,5

15

25

20

30

25

110

143

130

120

153

124

158

147

135

140

130

155

160

160

Características Características Características Modelo 
PotênciaPotência

(cv) (cv) 
Potência

(cv) 
RotorRotor

Ø Ø 
Rotor

Ø 

Altura Manométrica (mca) Altura Manométrica (mca) Altura Manométrica (mca) 

20

25

11

21

17

23

92

14

19

13

55

21

95

72

17

10

61

70

16

47

18

83

63

20

75

100

4

65

57

105

39

12

15

68

25

23

30

52

58

68

100

37

80

10

7

29

60

85

110

8

60

64

48

100

25

11

40

26

95

40

30

47

53

70

32

80

37

45

80

60

10

35

33

55

30

55

22

38

25

40

40

12

41

10

44
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Características Características Características Modelo Modelo Modelo 
PotênciaPotência

(cv) (cv) 
Potência

(cv) 
RotorRotor

Ø Ø 
Rotor

Ø 

Altura Manométrica (mca) Altura Manométrica (mca) Altura Manométrica (mca) 

FTAEFTAE
80/10080/100
FTAE

80/100

V
a
zã

o
 (m

³/h
)

Bocais:
FTAE 80 =. 3x3”
FTAE 100 = 4x4”
RPM: 3200

16

70

18

65

28

37

20

60

30

32

22

56

32

2615810

24

51

34

16

26

47

SÉRIE FTAE 
(AUTOESCORVANTE)

SÉRIE FTAE 
(AUTOESCORVANTE)
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SÉRIE ASMO SÉRIE ASMO 

Flanges ANSI 16.1

Forma Construtiva  

  Mono e Duplo estágio - Rotor semiaberto

  Back-pull out - Eixo horizontal

  Acoplamento monobloco com motores elétricos 2 e 4 pólos

  Padrão JM – vedação selo mecânico

  Padrão JP – vedação gaxeta

Aplicações 

    Fluídos com sólidos em suspensão 

    Chorume de suínos e bovinos

    Esgoto pré-gradeado

    Água bruta de rios e açudes

BOMBA COM ROTOR ABERTO E SEMIABERTO

Características Características Características Modelo Modelo Modelo 
PotênciaPotência

(cv) (cv) 
Potência

(cv) 
RotorRotor

Ø Ø 
Rotor

Ø 

Altura Manométrica (mca) Altura Manométrica (mca) Altura Manométrica (mca) 

V
a
zã

o
 (m

³/h
)

ASMOASMO
32-16032-160
ASMO
32-160

SUCÇÃO 2”
RECALQUE 1.1/4”
RPM: 3500

SUCÇÃO 2.1/2”
RECALQUE 1.1/2”
RPM: 3500

SUCÇÃO. 3”
RECALQUE. 2”
RPM: 3500

140

140

176

155

160

165

170

145

176

137

170

155

165

176

7,5

10

15

10

12,5

12,5

12,5

20

15

10

20

12,5

20

15

ASMOASMO
40-16040-160
ASMO
40-160

ASMOASMO
50-16050-160
ASMO
50-160

20

43

32

57

24

34

29

50

60

75

28

27

23

40

55

67

32

17

33

20

40

35

50

60

68

7

36

29

14

33

20

40

52

40

6

26

20

35

42

44

18

42

34

25

35

48

12

45

39

37

10

25

26

60

15

24

22

15

40

64

16

10

20

52

32

34

20

55

12

18

7

47

56

30

30

32

12

48

37

Características Características Características Modelo Modelo Modelo 
PotênciaPotência

(cv) (cv) 
Potência

(cv) 
RotorRotor

Ø Ø 
Rotor

Ø 

Altura Manométrica (mca) Altura Manométrica (mca) Altura Manométrica (mca) 

SUCÇÃO. 2.1/2”
RECALQUE. 1.1/2”
RPM: 3500

SUCÇÃO  3”
RECALQUE  2”
RPM: 3500

ASMOASMO
40-125  40-125  

ASMO
40-125  

ASMOASMO
50-125  50-125  

ASMO
50-125  

115

100

5

7,5

3

6

1206

10

130

105

115

110

130

7,5

5

08

36

50

10

32

57

65

45

12

26

50

60

35

38

14

20

40

50

30

12

38

24

24

45

34

16

40

14

30

45

15

34

26

16

35

26

20

33

44

63

10

25

30

28

27

42

22

20

29

55

15

24

30

17

18

32

10

30

18

36

70

20

35

5
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Características Características Características Modelo 
PotênciaPotência

(cv) (cv) 
Potência

(cv) 
RotorRotor

Ø Ø 
Rotor

Ø 

Altura Manométrica (mca) Altura Manométrica (mca) Altura Manométrica (mca) 

180

195

190

205

200

216

200

185

ASMOASMO
32-200.132-200.1

3 Pás3 Pás

ASMO
32-200.1

3 Pás

SUCÇÃO 2”
RECALQUE 1.1/4”
RPM: 3500

SUCÇÃO 2.1/2”
RECALQUE 1.1/2”
RPM: 3500

SUCÇÃO 3”
RECALQUE 2”
RPM: 3500

210

210

210

ASMOASMO
40-20040-200
ASMO
40-200

ASMOASMO
50-20050-200
ASMO
50-200

65

5

35

17

24

47

62

75

29

70

23

53

20

12

40

45

65

26

90

10

75

7

47

15

21

22

30

20

70

45

45 

77

80

15

40

6

17

55

20

85

27

10

30

50 

65

55 
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90

50

60

14

22

27

52

70

42

85

31

25

216

10

20
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25

15

15
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30
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40

20

40
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BOMBA COM ROTOR ABERTO E SEMIABERTO

SÉRIE ASMO - S 
(DUPLO ESTÁGIO)

SÉRIE ASMO - S 
(DUPLO ESTÁGIO)

Forma Construtiva  

 Duplo estágio

 Back-pull out -  Eixo horizontal

 Acoplamento monobloco com  motores elétricos 2 pólos

 Padrão JM – vedação selo mecânico

Flanges ANSI 16.1

Aplicações 

    Fluídos com sólidos em suspensão 

    Chorume de suínos e bovinos

    Esgoto pré-gradeado

    Água bruta de rios e açudes

FOTO ILUSTRATIVA DO CONJUNTO 
COM TANQUE DE ESCORVA

6

Características Características Características Modelo Modelo Modelo 
PotênciaPotência

(cv) (cv) 
Potência

(cv) 
RotorRotor

Ø Ø 
Rotor

Ø 

Altura Manométrica (mca) Altura Manométrica (mca) Altura Manométrica (mca) 

160/150

173/173

168/158

163/153

173/163

20

30

25

25

30

40

85

30

34

90

20

44

28

95

10

32

40

14

100

20

34

105

10

28

110

34

15

115

26

120

  ASMO  ASMO
40-16040-160
  ASMO
40-160SSS

SUCÇÃO 2.1/2”
RECALQUE 1.1/2”
RPM: 3500
Duplo Estágio

V
a
zã

o
 (m

³/h
)

OBS.:  Modelo ASMO 40-200 S disponível apenas na versão mancalizada e acoplamento em trator.

Características Características Características Modelo Modelo Modelo 
PotênciaPotência

(cv) (cv) 
Potência

(cv) 
RotorRotor

Ø Ø 
Rotor

Ø 

Altura Manométrica (mca) Altura Manométrica (mca) Altura Manométrica (mca) 

V
a

zã
o

 (m
³/h

)

  ASMO  ASMO
40-20040-200
  ASMO
40-200SSS

SUCÇÃO 2.1/2”
RECALQUE 1.1/2”
RPM: 3500
Duplo Estágio

192/192

216/216

200/200

216/216

208/208

224/224

208/208

40

60

50

75

50

75

60

53

60

40

110

47

35

55

120

62

40

50

25

130

57

40

30

12

40

140

18

50

35

35

150

42

55

42

25

160

32

48

32

12

170

20

40

180

30

190
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Forma Construtiva  

 Mono estágio - Rotor Aberto

 Back-pull out -  Eixo horizontal

 Vedações opcionais selo mecânico ou gaxeta

Flanges ANSI 16.1

Aplicações 

    Fluídos com sólidos em suspensão 

    Chorume de suínos e bovinos

    Esgoto bruto

    Massa de papel

    Resíduos de frigorífico

    Água bruta de rios e açudes

BOMBA COM ROTOR ABERTO E SEMIABERTO

SÉRIE FKSSÉRIE FKS

Características Características Características Modelo Modelo Modelo 
PotênciaPotência

(cv) (cv) 
Potência

(cv) 
RotorRotor

Ø Ø 
Rotor

Ø 

Altura Manométrica (mca) Altura Manométrica (mca) Altura Manométrica (mca) 

V
a
zã

o
 (m

³/h
)SUCÇÃO  3”

RECALQUE  2”
RPM: 3500

FKSFKS
50-125  50-125  

FKS
50-125  

SUCÇÃO. 2.1/2”
RECALQUE. 1.1/2”
RPM: 3500

FKSFKS
40-125  40-125  

FKS
40-125  

120

110

129

120

130

4

3

10

5

7,5

20

30

10

38

65

22

17

26

2

25

55

10

24

21

10

42

2

26

15

33

8

28

23

4

30

10

18

53

75

15

FKSFKS
50-16050-160

FKS
50-160

FKSFKS
40-16040-160

FKS
40-160

SUCÇÃO 2.1/2”
RECALQUE 1.1/2”
RPM: 3500

SUCÇÃO. 3”
RECALQUE. 2”
RPM: 3500

Características Características Características Modelo Modelo Modelo 
PotênciaPotência

(cv) (cv) 
Potência

(cv) 
RotorRotor

Ø Ø 
Rotor

Ø 

Altura Manométrica (mca) Altura Manométrica (mca) Altura Manométrica (mca) 

FKSFKS
32-16032-160

FKS
32-160

SUCÇÃO 2”
RECALQUE 1.1/4”
RPM: 3500

24

90

160

150

176

170

160

165

170

176

160

176

176

7,5

7,5

10

10

10

15

7,5

12,5

20

20

25

28

77

32

30

94

68

77

36

26

40

88

57

14

70

40

12

32

80

47

10

60

18

44

34

24

22

50

70

27

15

6

28

48

45

44

60

22

10

18

38

35

52

53

19

40

5

56

40

15

32

32

5

64

14

27

10

60

22

24

V
a
zã

o
 (m

³/h
)

Características Características Características Modelo Modelo Modelo 
PotênciaPotência

(cv) (cv) 
Potência

(cv) 
RotorRotor

Ø Ø 
Rotor

Ø 

Altura Manométrica (mca) Altura Manométrica (mca) Altura Manométrica (mca) 

V
a
zã

o
 (m

³/h
)

200

210

190

SUCÇÃO. 4”
RECALQUE. 3”
RPM: 1750

10

10

7,5

08

140

16

50

90

18

65

20

30

12

98

72

14

78

110

50

10

120

98

FKSFKS
80-210 80-210 

FKS
80-210 



Forma Construtiva  

 Mono estágio - Rotor Aberto

 Back-pull out -  Eixo horizontal

 Vedações opcionais selo mecânico ou gaxeta

Aplicações 

    Fluídos com sólidos em suspensão 

    Chorume de suínos e bovinos

    Esgoto bruto

    Massa de papel com baixa concentração

    Resíduos de frigorífico

    Água bruta de rios e açudes

Flanges ANSI 16.1

8

BOMBA COM ROTOR ABERTO E SEMIABERTO

Características Características Características Modelo Modelo Modelo 
PotênciaPotência

(cv) (cv) 
Potência

(cv) 
RotorRotor

Ø Ø 
Rotor

Ø 

Altura Manométrica (mca) Altura Manométrica (mca) Altura Manométrica (mca) 

V
a
zã

o
 (m

³/h
)

165

195

185

170

205

180

210

5

10

7,5

6

10

7,5

12,5

FMPFMP
80-21080-210
FMP

80-210

SUCÇÃO 4”
RECALQUE 3”
RPM: 1.750

20

30

57

18

30

90

70

08

90

100

120

16

110

70

100

10

65

110

78

100

14

95

130

60

45

12

28

90

120

78

45

Características Características Características Modelo Modelo Modelo 
PotênciaPotência

(cv) (cv) 
Potência

(cv) 
RotorRotor

Ø Ø 
Rotor

Ø 

Altura Manométrica (mca) Altura Manométrica (mca) Altura Manométrica (mca) 

V
a
zã

o
 (m

³/h
)

FMPFMP
125-250  125-250  

FMP
125-250  

SUCÇÃO 6”
RECALQUE 5”
RPM: 1.750

230

216

240

259

25

20

30

40

10

290

12

250

14

290

310

210

16

250

290

160

20

290

150

220

26

190

18

200

260

110

22

270

90

180

28

130

24

230

120

08

310

SÉRIE FMPSÉRIE FMP



Forma Construtiva  

 Duplo e Triplo estágios (rotor fechado)

 Eixo horizontal

 Vedação gaxeta

 Mancais lubrificados a óleo

 Acoplamentos através de polias em “V”

 Acionamento através de eixo cardan

 Fabricação normal em GG-20

Aplicações 

    Irrigação – Aspersão / Gotejamento / Micro-aspersão

    Água limpa de rios e açudes

    Fácil deslocamento – transportada pelo próprio trator

9

SÉRIE FTRSÉRIE FTR

BOMBA PARA ACOPLAMENTO EM TRATOR - ROTOR FECHADO

Modelo Modelo Modelo 
PotênciaPotência

(cv) (cv) 
Potência

(cv) RPM RPM RPM 
Altura Manométrica (mca) Altura Manométrica (mca) Altura Manométrica (mca) 

V
a
zã

o
 (m

³/h
)2.850

2.850

9

6,5

5424

42

45

29

27

38

48

27

30

33

51

25

33

28

22

36

17

57

20

60

12

21

45FTR 40X17  FTR 40X17  FTR 40X17  

FTR 32X20.1FTR 32X20.1FTR 32X20.1

Modelo Modelo Modelo 
PotênciaPotência

(cv) (cv) 
Potência

(cv) RPM RPM RPM 
Altura Manométrica (mca) Altura Manométrica (mca) Altura Manométrica (mca) 

FTR 50X33/2FTR 50X33/2FTR 50X33/2

FTR 65X33/2FTR 65X33/2FTR 65X33/2

FTR 80X33FTR 80X33FTR 80X33

FTR 80X40/3FTR 80X40/3FTR 80X40/3

FTR 50X33/3FTR 50X33/3FTR 50X33/3

FTR 65X33/3FTR 65X33/3FTR 65X33/3

FTR 80x40/2FTR 80x40/2FTR 80x40/2

2.200

2.200

2.300

2.300

2.000

2.000

1.800

1.750

2.000

2.200

2.200

2.200

24

27

28

32

25

29

48

60

47

33

36

62

50

138

55

124

130

60

56

47

60

150

120

56

52

45

100

65

58

140

50

110

51

48

44

60

70

50

48

125

45

67

100

44

40

57

75

48

42

100

40

60

80

42

30

55

80

37

46

60

45

40

35

50

85

42

115

32

33

26

28

90

100

58

36

100

90

30

50

105

75

20

42

110

31

115

110

60

39

20

95

V
a
zã

o
 (m

³/h
)



10

Forma Construtiva  

Duplo estágio - Rotores semi-abertos              

Back-pull out  - Eixo horizontal               

Acionamento através de eixo cardan

Mancais lubrificados a óleo

Vedação selo mecânico.

Aplicações 

    Fluídos com sólidos em suspensão 

    Chorume de suínos e bovinos

    Esgoto pré-gradeado

    Água bruta de rios e açudes

BOMBA PARA ACOPLAMENTO EM TRATOR - ROTOR  SEMIABERTO

Características Características Características Modelo Modelo Modelo 
PotênciaPotência

(cv) (cv) 
Potência

(cv) RPM RPM RPM 
Altura Manométrica (mca) Altura Manométrica (mca) Altura Manométrica (mca) 

2.800

2.500

40

30

84

38

88

34

92

29

96

50

23

100

47

15

108

41

104

43

112

36

116

32

124

20

120

27

128

15

80

42FTMOFTMO
40-200 S  40-200 S  
FTMO

40-200 S  
Montagem com
Polias e Correias

V
a
zã

o
 (m

³/h
)

Características Características Características Modelo Modelo Modelo 
PotênciaPotência

(cv) (cv) 
Potência

(cv) RPM RPM RPM 
Altura Manométrica (mca) Altura Manométrica (mca) Altura Manométrica (mca) 

V
a
zã

o
 (m

³/h
)

2.800

3.00020

17

64

37

66

42

35

68

41

32

70

40

30

72

38

26

76

12

34

74

18

36

78

28

82

22

80

26

62

38FTMOFTMO
40-160 S  40-160 S  
FTMO

40-160 S  
Montagem com
Polias e Correias

84

16

SÉRIE FTMOSÉRIE FTMO
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Forma Construtiva  

 Duplo estágio - Rotores abertos

 Montagem Monobloco com Multiplicador de rotação

 Multiplicador lubrificado à óleo

 Vedações selo mecânico

 Base estrutural para movimentação com trator 

Aplicações 

    Fluídos com sólidos em suspensão 

    Chorume de suínos e bovinos

    Esgoto bruto

    Água bruta de rios e açudes

SÉRIE FTRDSÉRIE FTRD

Características Características Características Modelo Modelo Modelo 
PotênciaPotência

(cv) (cv) 
Potência

(cv) 
RotorRotor

Ø Ø 
Rotor

Ø RPM RPM RPM 
Altura Manométrica (mca) Altura Manométrica (mca) Altura Manométrica (mca) 

V
a
z
ã
o

 (m
³/h

)

2300

2000

2600

23

17

40

10

140

12

185

220

115

16

147

195

14

165

205

90

18

127

170

26

20

20

105

120

22

85

90

24

64

60

180

180

180

FTRDFTRD
100/180100/180

4 Pás  4 Pás  

FTRD
100/180

4 Pás  

Bocais 4x4"
Montagem com
Polias e Correias

Características Características Características Modelo Modelo Modelo 
PotênciaPotência

(cv) (cv) 
Potência

(cv) RPMRPMRPM
Altura Manométrica (mca) Altura Manométrica (mca) Altura Manométrica (mca) 

35 3500

108

43

112

39

116

32

120

26

104

46

FTMOFTMO
40-160 S40-160 S

Mult  Mult  

FTMO
40-160 S

Mult  

Montagem com
Multiplicador

V
a
z
ã
o

 (m
³/h

)
BOMBA PARA ACOPLAMENTO EM TRATOR - ROTOR  SEMIABERTO

SÉRIE FTMO - MULTSÉRIE FTMO - MULT



LINHALINHALINHA MONTAGEMMONTAGEMMONTAGEM SELO MECÂNICOSELO MECÂNICOSELO MECÂNICO
´´ TIPO 1 MOLA CURTA``´´ TIPO 1 MOLA CURTA``´´ TIPO 1 MOLA CURTA``

GAXETAGAXETAGAXETA ROLAMENTORETENTORRETENTORRETENTOR (mm)(mm)(mm)
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COMPONENTES DE BOMBAS

50-200 S

80-180

100-180

125-225

150-225

Mancalizada

1.3/8"

1.1/2"

1.3/4" 1/2"

3/8"

5/16"

58.7x37x7.3

62.3x42.3x11

6208 C3

6309 C3

SÉRIE FGHSÉRIE FGHSÉRIE FGH

125

160

200

40-160 S2

40-200 S2

125

160

200

200

40-160 S2

160

Mancalizada

Monobloco

Monobloco

Monobloco
a partir de 20cv - 160m JM

5/16"
42.2x29x6.3 6306 C3

1.1/4"

1.3/8"

1.3/4"

1.1/4"

1.3/8"

1.3/8"

1.3/4"

62.3x42.3x11 6309 C3

50.3x33.7x7.7 6307 C3

SÉRIES ASM e ASMOSÉRIES ASM e ASMOSÉRIES ASM e ASMO ROTORES FECHADOS E ABERTOSROTORES FECHADOS E ABERTOSROTORES FECHADOS E ABERTOS]]][[[

Mancal nº 1

nº 2

nº 3

nº 4

nº 5

Mancalizada

7/8"

1.3/4"

1"

1.1/4"

2.1/2"
3/8"

5/16" 42.2x29x6.3

80.2x53x10

50.3x33.7x7.7

62.3x42.3x11

36.3x23.2x7

6306 C3

6411 C3

6307 C3

6409 C3

6305 C3

SÉRIE FSÉRIE FSÉRIE F ROTOR FECHADOROTOR FECHADOROTOR FECHADO[[[ ]]]

40-17

32-20

32-20.1

32-20 M2

32-20.1 M2

40-17

32-20

32-20.1

Mancalizada

Monobloco

7/8"

5/16"

36.3x23.2x7 6305 C3

42.2x29x6.3 6306 C3

1.1/4"

SÉRIE FRSÉRIE FRSÉRIE FR ROTOR FECHADOROTOR FECHADOROTOR FECHADO[[[ ]]]

80-210

125-250

80-210

125-250

80-210

Monobloco

Monobloco
a partir de 7.5cv - 132S JP

Mancalizada
1.3/8" 5/16" 58.7x37x7.3 6208 C3

1.3/4"

1.3/8"

1.3/4" 3/8" 62.3x42.3x11 6309 C3

1.3/4"

SÉRIE FMPSÉRIE FMPSÉRIE FMP ROTOR ABERTOROTOR ABERTOROTOR ABERTO[[[ ]]]

40

50

80

100

125

150

Mancalizada

36.3x23.2x7 6305 C3

42.2x29x6.3 6306 C3

5/16"

7/8"

1"

SÉRIE FAESÉRIE FAESÉRIE FAE ROTOR ABERTOROTOR ABERTOROTOR ABERTO[[[ ]]]





FUNDIÇÃO FERRO APERIBÉ LTDA.
Rua Cidônio Bairral, 212, Centro - 28495-000 - Aperibé - RJ

(22) 3864-1163 - (22) 3864-1333  -  bombasfal@bombasfal.com.br 


