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OBS:

* Bombas opcionais com selo mecéanico.

* Na linha ASMO o rotor & aberto.

* Nas bombas ASMO 50-160 e 50-125 a carcaga possui placa de desgaste.

* Quando a bomba & com acionamento correia e polia o pé do mancal & substituido pelo pé
do mancal p/correia e polia p/suporta a forca de acionamento das correias (item 024).

ITEM QUAN. [DENOMINAGAO MATERIAL
001 2 |Tampa do Mancal fofo
002 2 [Junta Plana Conf. Fabr.
003 1 [Mancal fofo
004 1 |Eixo Aco 1045
005 1 |Nivel de Oleo Conf. Fabr.
006 2 |Rolamento 6306 C3 Conf. Fabr.
007 4 |Parafuso Sextavado Aco 1020
008 2 [Retentor Conf. Fabr.
009 8 [Parafuso Sextavado Aco 1020
010 C.B [Parafuso Sextavado Aco 1020
011 1 |Junta Plana Conf. Fabr.
012 1 |Junta Plana Conf. Fabr.
013 1 |Chaweta do Rotor Aco 1020
014 1 |Parafuso com Arruela do Rotor | Ago 1020
015 1 |Carcaca Espiral fofo
016 1 |Pé de Apoio da Carcaca Nodular
017 1 |Rotor fofo
018 1 |Tampa de Presséo fofo
019 7 |Gaxeta Conf. Fabr.
020 2 |Prisioneiro Aco 1020
021 1 |Aperta Gaxeta fofo
022 1 |Luva Protetora do Eixo fofo
023 1 |Adaptador fofo
024 1 |Pé de Apoio do Mancal fofo
025 2 |Parafuso Sextavado Aco 1020
026 1 |Bujao Aco 1020
027 1 |Chaweta do Acoplamento Aco 1020

C.B= Conforme a Bomba
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